
Contact

Ligne épurée

PVC la fenêtre 
fonctionnelle

Économique

Sur-mesure

Blanc 
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Performance thermique optimale : 
Ug = 1.1 / Uw = 1,3 W/m2k

Profil sobre
La parclose droite offre 
une finition discrète  
et soignée.

Battement central 
vue extérieure
116 mm

Poignée décentrée
En option.

Poignée centrée
Pour gagner en esthétique, 
plus discrète, elle épouse  
la verticale du montant 
sans accrocher le regard.

Crémone
Verrouillage haut et bas 
pour une étanchéité 
optimale et une utilisation 
aisée au quotidien.

Jet d’eau
Il améliore l’étanchéité 
de la fenêtre.  
En option.

· Dormant épaisseur 70 mm, 5 chambres
· Ouvrant épaisseur 70 mm, 5 chambres
· Vitrage 4/16/4 ITR  
 intercalaire aluminium
· Blanc uniquement

Les fenêtres PVC Contact
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Les portes-fenêtres PVC Contact
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Une large palette de couleurs

Coulissant PVC

Gamme PVC Composium

Blanc 9016 Beige Gris

CLASSIQUE

Chêne foncé

Macoré Chêne irlandais Merisier

Noyer Chêne gris

Bois de rose

Cèdre gris

Chêne clair Douglas rayé Cerise amaretto

Noyer sorrento
balsamico

Woodec chêne 
turner mat

EFFET BOIS NATUREL

Chêne or

Gris Vert sapin Brun chocolat Blanc pur Gris quartz

Rouge vin

Gris béton

Bleu acier

Gris agate Gris basalte

Blanc crèmeGris anthracite

Blanc cristallin

EFFET BOIS PEINT STRUCTURÉ

Pyrite Bronze Gris argenté Alux anthracite Alux alu gris Alu DB 703

EFFET MÉTALLIQUE

EFFET LISSE & MAT

Gris ardoise 
finesse

Gris orage 
finesse

Noir signalisation 
finesse

Gris anthracite 
finesse

Gris terre  
d’ombre mat

Noir graphite  
mat

Gris anthracite 
mat

Blanc 9016

FENÊTRE

Blanc 9016 Proche 7016 Chêne doré Gris anthracite

COULISSANT PVC

Chêne irlandais

PVC Contact
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